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Тезисы
В наше время электроэнергия как ресурс имеет большую ценность. Потребность в этом ресурсе возрастает в таком же темпе, в каком развиваются технологии. Я хочу, чтобы современная энергетика была экономичной и не причиняла вред окружающей среде. Выход из этого положения – альтернативные источники энергии. Солнечные батареи, ветряки, гидроэлектростанции – это всё примеры «зелёной» электроэнергии.
У солнечных панелей сфера применения гораздо больше, по сравнению с другими источниками альтернативной энергии.
Цель проекта: определить факторы, снижающие эффективность солнечных панелей, а затем исключить их при создании устройства повышающего уровень добычи солнечной энергии.
Гипотеза исследования: эффективность использования солнечных панелей повысится, если:
1) определить факторы, понижающие эффективность солнечных батарей;
2) создать макет, который может автоматически обслуживать солнечную панель и делать добычу солнечной электроэнергии  выгодной.
Я решил создать принципиальное устройство на плате «Arduino», которое может поворачивать панель к солнцу, выдерживая оптимальный угол, и периодический очищать её поверхность от мусора, а так же составлять режим работы в зависимости от погодных условий. Это нужно для экономии электроэнергии на самообслуживании
Используя предложенное мною устройство, можно значительно уменьшить дополнительные затраты на обслуживание. Механизм устройства очень сильно напоминает подсолнух! Поэтому я решил его назвать «SunPlower» (преобразование слова sunflower).
В первую очередь, я создал 3D- модель в программе  Fusion 360. Я решил провести исследование. Насколько эффективнее становится добыча электроэнергии с помощью моего устройства, и выяснил,  какими будут показатели, если установить солнечную панель без использования моего устройство.
Максимальная мощность солнечных панелей, которые, я использовал в своём эксперименте, достигала 3 – х Вт. Летом я установил солнечную панель на крышу одноэтажного частного дома, и подключил аккумуляторы, в которых накапливалась добытая энергия (аккумуляторы  и зарядное устройство я убрал в герметичный корпус). Через неделю мощность была 1,7 Вт.  Ещё через неделю, когда почти вся поверхность  солнечной панели была покрыта пылью, её мощность была чуть больше 0,8 Вт. После очистки с помощью устройства на протяжении 2-х недель мощность солнечной панели была 2,8 Вт. 
Замеры я проводил в солнечное время, и выяснил, что в одинаковых условиях, добыча электроэнергии с «SunPlower» гораздо эффективнее. Я использовал в обоих экспериментах одинаковые аккумуляторы. И по окончанию эксперимента, выяснил что аккумуляторы, которые заряжались от солнечной панели без устройства, зарядились на треть своего объема, а  в другом случае полностью.
Я подобрал электронные компоненты и материалы  добавил датчики, с помощью которых можно сделать  кратковременный прогноз погоды. А значит и можно составить режим работы моего устройства. По результатам работы – был создан макет, который может автоматический обслуживать солнечную панель и делать добычу солнечной электроэнергии  выгодной. Самое главное: это не просто экономия, а автоматизация процесса обслуживания солнечных панелей, исключающая человеческий фактор! Гипотеза подтвердилась.


